
Sicher Sicher 
fahren in der fahren in der 

Land- und ForstwirtschaftLand- und Forstwirtschaft

Peter Gerber, Geschäftsführer

 Bernischer Verband für Landtechnik
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FührerausweiseFührerausweise

 14 Jahre  16 Jahre

SVLT
ASETA
SVLT
ASETA

Führerausweis
Kat. F

Praktische Prüfung

 Lernfahrausweis
Kat. F

Führerausweis
Kat. G

 Theorieprüfung
Mofa und landw.
Motorfahrzeuge
bis 30 km/h

Ausnahmefahrzeuge

Landw. Traktoren
über 30 km/h und 
landw. Ausnahmefahrzeuge

Motorfahrzeuge bis 45 km/h
ausgenommen Motorräder
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FahrkursFahrkurs  G40G40

20 LektionenVorbereitungen im Stand
Manövrieren
Fahren

Mitbringen Traktor am 1. Tag
Anhängerzug am 2.Tag

Bedingung Führerausweis Kat. G
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Ausweis: G G40

Abgaswartung: 48 Monate 24 Monate

30 oder 40 km/h
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Verbotene Fahrten   (VRV Art. 88)  

Genossenschaften   (VRV Art. 89) 

Fahrten zur Bewirtschaftung    

Im Zusammenhang stehende Fahrten:
     - Betriebsmittel, Vieh, Produkte, 
     - Nebengewerbe zu Landwirtschaftsbetrieb 

    - Meliorationen, ..., Rodungen, ....                 
                      

    - unentgeltliche, gemeinnützige Fahrten     
    - zur Erhaltung technisches Kulturgut

BE 46731 LLandwirtschaftandwirtschaft
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AusnahmefahrzeugeAusnahmefahrzeuge

•  Anhänger mit Breitreifen bis 
   zur Breite des Zugfahrzeuges        max 3,0 m 

•  Motorfahrzeuge mit Breitreifen              3,0 m

Landw. Fahrzeuge über 2,55 m Breite:     
          

•  Arbeitsanhänger                3,5 m / 3,0 m

•  Arbeitskarren                 3,5 m / 3,0 m

BE  46761
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GewerblicheGewerbliche

FahrzeugeFahrzeuge

Auf landw. Fahrten entsprechende Erleichterungen

BE  44120

Gewerblicher Motorkarren    30 km/h

Gewerblicher Traktor 45 km/h (60 km/h)
•  Fahrtenschreiber

Führerausweise                  Kat. F oder höher

PSVA ab 3500 kg  Gesamtgewicht und / oder 
Anhängelast, pauschal:       
pro 100 kg  Fr. 10.--
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GewichteGewichte

•  Gesamtzugsgewicht
   abzüglich Leergewicht 

Anhängelast

Fahrzeugausweis:

Leergewicht

Gesamtgewicht •  1,5 x Leergewicht
•  Herstellergarantie, max 14 t
•  Reifentragkraft
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DerDer  FahrzeugauswiesFahrzeugauswies

Leergewicht

Sattellast
Gesamtgewicht

Anhängelast
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Herstellerschild  / Fahrzeugausweis

GewichteGewichte

•  Einzelachsen  10 t 
•  Doppelachsen    1,0 - 1,3 m 16 t

      1,3 - 1,8 m 18 t
   1,8 -   20 t

•  Dreifachachsen    1,3 - 1,4 m 24 t 
   1,4 -       m 27 t   

  

Zulässige Achslasten



S
V

L
T

 
A

S
E

T
A

BreiteBreite

Doppel- / Gitterräder    bis 3,0 m

2,55 mFahrzeuge allgemein

 4,0 m ab Mitte Lenkrad- Überhang vorne

                bis 3,5 m      
bis Breite Zugfahrzeug

Zusatzgeräte
- auf Anhängern

ab  3,0 m erlaubtEingetragenes Drehlicht 
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AnhängerzügeAnhängerzüge

 40 t  Betriebsgewicht   

Länge höchstens 18,75 m

Breite höchstens     2,55 m

Höhe höchstens         4 m
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VoraussetzungenVoraussetzungen

Anhängelast

Lenkachse mind. 
20 %

Stützlast max. 
3 t

Gesamtgewicht

40 t

Anfahren
15 %
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AlternativeAlternative
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GeschwindigkeitenGeschwindigkeiten

➨  Landw. Fahrzeuge mit Vmax 30 km/h     
 
      fahren ohne zusätzliche Auflagen
➨  Landw. Fahrzeuge mit Vmax 30 km/h und bis 
      Vmax 40 km/h können kombiniert werden

Nur den Vorschriften entsprechende 
Fahrzeuge dürfen 40 km/h fahren
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StrassentransportStrassentransport

30 Km/h 40 Km/h
Kein Kontrollschild Grünes Kontrollschild

Anhängerbremse Durchgehendes 
Bremssystem mit 
Abreisssicherung
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Die NotbremsungDie Notbremsung
Mechanisch
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NotbremsungNotbremsung
Elektrisch
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GefahrenGefahren

● Linksabbiegen
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GefahrenGefahren
● Anpassen der Geschwindigkeit
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GefahrenGefahren
● Steigung oder Gefälle
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FriktionenFriktionen  

Geschwindigkeiten

Zulässige Fahrten 

Ladung

Fahrverhalten

- bauartbedingt

- LSVA / ARV

- Gewichte, scharfe Kanten, ....

- Rückspiegel, Ausstellen,

Fahrzeugausweise korrekt ?

Verkehrssinn

30 - 40 km/h

Nebenerwerb
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AktuellAktuell
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3,5 t

?
Land- und Forst-

wirtschaft gestattet

SignalisationSignalisation  
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InformationInformation

www.agrartechnik.ch
www.g40.ch

SVLT / ASETA              
                 Telefon     056  
441 20 22
FAX           056  441 67 31         
              E-Mail: 
zs@agrartechnik.ch 

http://www.agrartechnik.ch/
http://www.g40.ch/
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0.5 Promille0.5 Promille
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Ladung

Anhängelast

Gewichtsverhältnisse

Strassen- Verkehrsverhältnisse

Anhänger und Reifen

Licht- Blinkeranlage

Bremsprobe

Rückspiegel

Fahrkomfort

Fahrgefühl

Gute FahrtGute Fahrt


